IP-A1SC15

Gtosnik tubowy IP

Dodaj
moc gtosu
do swojego systemu




Oparty na otwartych standardach, gtosnik tubowy IP-A1SC15
faczy sie bezposrednio do standardowej sieci IP i mozna go
fatwo zintegrowad z systemem zarzadzania wideo (VMS) lub
systemem komunikacji opartym na SIP za pomoca ONVIF / SIP.

Gtosnik tubowy IP nadaje krystalicznie czyste, nagrane
wczesniej wiadomosci gtosowe lub komunikaty gtosowe

w czasie rzeczywistym, ktére mozna uruchamiac recznie lub
automatycznie przez systemy telefoniczne VolP (Voice over IP)
/ SIP, systemy kamer IP, systemy analizy obrazu lub wideo

z detekgja ruchu.

Gtosnik tubowy IP to kompletny, samodzielny system

z gtosnikiem wysokiej jakosci, z wbudowanym wzmacniaczem
o mocy 15 Wi ze zintegrowanym zrédtem dzwieku dla 20
nagranych wiadomosci. Obstuguje technologie Power over
Ethernet (PoE +). \

FUNKCJE

P Maksymalny poziom akustyczny to 124 dB przy 15 W zasilania z PoE +

W Temperatura pracy od -30° C do +55° C ONVIF
W IP 66 (ochrona przed pytem / wodg)

P Mozliwos¢ wgrania do 20 dzwiekédw

P Indywidualna regulacja poziomu gtosnosci kazdego zrédta dzwieku

ZASTOSOWANIE

Parkingi samochodowe Ochrona obwodowa
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Gtosnik tubowy IP

POLACZENIEWIDEO | AUDIO

Urzadzenie koncowe System VMS Gtosnik tubowy IP

MAKSYMALNY POZIOM DZWIEKU 124 DB

Doskonaty dzwigk: wyrazna mowa na duzych odlegtosciach
przy maksymalnym poziomie 124 dB. Pofagczenie gtosnika
tubowego IP z PoE+ umozliwia zintegrowanemu
wzmacniaczowi o mocy 15W nadawanie doskonatej jakosci
dzwieku nawet przy bardzo wysokiej mocy.

CCTV Dworce kolejowe

)
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o . RS WYTRZYMALA | POGODOODPORNA OBUDOWA IP66

“BEs s

cHE: = s IP-A1SC15 taczy sprawdzong solidng konstrukcje z najnowsza

5 | B X technologig IP. Gtosnik tubowy IP jest odporny na warunki
-30°C "1 . +55°C atmosferyczne, radzi sobie w ekstremalnych temperaturach

<. T posiadajac obudowe o stopniu ochrony IP66.

4 Temperatura pracy od -30°C do + 55°C
¥ Ochrona przed pytem /woda IP66

LATWA INTEGRACJA PRZEZ API

Dla niestandardowych rozwigzarh mozna skorzystac¢ z APl do
indywidualnego sterowania urzadzeniem. Uzywajac polecen
przegladarkowych, gtosnik moze zosta¢ w prosty sposob
zintegrowany z oprogramowaniem sterujgcym. Mozemy
dostosowac indywidualng gto$nos¢ do poziomu hatasu
otoczenia i uzalezni¢ ja od czasu, dystansu i stopnia zagrozenia.
Gtlosnik tubowy IP oferuje precyzyjna regulacje gtosnosci, aby
zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ gtosnosé dzwieku.

Nagrana
Wiadomosé 1

Nagrana
Wiadomos¢ 2

= =

Transmisja VMS

Potaczenie SIP Direct

Polaczenie

SIP Direct Nagrana wiadomosc 1

Nagrana wiadomos¢ 2

&N
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WIELOFUNKCYJNE, SAMODZIELNE URZADZENIE SIECIOWE
AUDIO

Gtosnik tubowy TOA IP-A15C15 to kompletny, samodzielny,
zaawansowany system audio z wysokiej jakosci gtosnikiem,
wbudowanym wzmacniaczem i pamiecia dla 20 nagranych
wiadomosci w jednym urzadzeniu.

Gtosnik tubowy IP

PROSTA INSTALACJA WSZEDZIE GDZIE POTRZEBA SILNEGO
GLOSU

Podtacz i nadawaj - pojedynczy, standardowy przewdd sieciowy
zapewnia zaréwno zasilanie, jak i tgcznos¢ z siecia.

Bedac opartym na otwartych standardach, obstuguje Power
over Ethernet (PoE+) i faczy sie bezposrednio do standardowych
sieci IP. Gtosnik tubowy IP mozna tatwo zintegrowaé z systemem
zarzadzania wideo (VMS) lub systemem komunikacji opartym na
protokole SIP.

Audio Source

20 pre-recorded
messages

Power

Amplifier
Q J 15W

EKONOMICZNA | SZYBKA REAKCJA

W sytuacjach awaryjnych, komunikat gtosowy jest szybsza i
bardziej skuteczng odpowiedzig niz wystanie ochroniarza. W
pofaczeniu z systemem nadzoru wideo lub detekcja ruchu
umozliwia natychmiastowg reakcje za pomoca komunikatéw
gtosowych na zywo lub wczesniej nagranych wiadomosci.
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CZTERY TRYBY NADAWANIA

Zintegruj i obstuguj IP-A1SC15 przez VMS, w momencie Dostepne tryby nadawania:

wykrycia ruchu przez jedng z kamer lub poprzez swoj Multicast, VoIP, nagrane wiadomosci i
istniejacy system SIP komunikaty wygtaszane na zywo

Automatyczny

Kamera IP

Detekcja ruchu/analiza
wideo

Czujnik ruchu

Nagrane wiadomosci
(20 zrodet dzwieku,
WAV/MP3, 80 MB,
zapetlanie nagrania)

Transmisja
grupowa

Transmisja Multicast
poprzez serwer SIP
(do 10 podiaczonych
Portow)

Multicast SIP
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Gtosnik tubowy IP

ZHARMONIZOWANY POZIOM WYJSCIA AUDIO DLA
WSZYSTKICH ZRODEL DZWIEKU

Indywidualna regulacja poziomu gto$nosci dla kazdego zrodta
dzwieku zapewnia jednolity i zharmonizowany dzwiek. Jednolity
poziom dzwieku na wyjsciu audio zapewnia wyrazne, zrozumiate
i przyjazne dla stuchacza komunikaty gtosowe. Mozesz
indywidualnie korygowa¢ poziom wejsciowy zrédet dzwieku,
jeden po drugim, a nastepnie ustawic¢ jednolity i
zharmonizowany standard wyjsciowy.

ELASTYCZNE ZARZADZANIE PRIORYTETAMI

Nadaj priorytet swoim komunikatom i nagranym
wiadomosciom poprzez SIP lub inny popularny protokét za
pomocg intuicyjnego oprogramowania przegladarkowego.
Pozwoli to na szybkie podjecie dziatan

w sytuacjach awaryjnych.

NARZEDZIE DO USTAWIANIA ADRESU IP

Narzedzie IP Setting Tool umozliwia przypisanie adreséw IP do
wszystkich gtosnikéw tubowych IP. Po ustawieniu ID sieci i ID
hosta dla pierwszego z nich, automatycznie przypisze adresy IP
pozostatym urzadzeniom.

/_I Skanuj i wykrywaj gtosniki IP Horn Ustaw ID sieci i ID hosta
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SPECYFIKACIA

Zasilanie

Pobdr mocy

Mo zmam. wzmacniacza
Czubosé

Maksymalny poziom
ciénienia akustycznego

Pasmo przenoszenia

Kodek audic

Tryby tramsmisji

Wiadomosici wewngtrzne

Sief LF
Protokoly sieciowe

Wejsicie sterujgce
Wyjécie sterujace

Wskaznik swietlny
Stopiefi ochromy
Temperatura pracy
Wilgetnoic pracy

Wykoriczenie

Wymiary
Waga
Akcesoria

Opcje

IP-A1SC15
| PoE+ (IEEEB02 3at klasa 41, PoE (IEEEB02.3af klasa 3) \

22 'W (przy zasilaniu PoE+)
13'W {przy zasilaniu PoE)
5 W (IEC62363-1)

| 15 W {przy zasilaniu PoE+], 8 W {przy zasilaniu PoE)
N2 dE (1 W, 1 m] (500 Hz - 2.5 kHz, poziom szczytowy

124 dB (przy zasilaniu PoE+ powered, 15W, 1 m) {300 Hz - 2.5 kHz, poziom szczytowy) 121 dB
[przy zasilaniu PoE powered, 8W, 1 m) (500 Hz - 2.5 kHz, poziom szczytowy)

ZB0Hz- 125 kHz
| PCMU (G Tu), PCMA (G.711a), G722

SIP: PCMUVPCMANGT2Z

Multicast: PCMU/PCMASG T 22, Maks10 portdw

WMS: Audio Backchannel, PCMU

Wewnetrzny tryb nadawania wiadomosci

Uwaga: Kazdemu trybowi transmisji mozna praypisac kolejnogc priorytetdw za pomaoca funkeji ustawienia priorytetdw.

Maks. 20 wiadomosci {maks. Pojemnosc nagrywania: 80 MB) Obstugivane formaty plikaw
Plik WAV: B/16 /44,1 f 48 kHz Czestotliwosc prébkowania, 8716 bitdéw, monofoniczny f stereo
Plik MP3: Czestotliwosc probkowania 32 £ 44,1 £ 48 kHz, 64-320 kb ¢ 5, CBR / VER, monofoniczne / stereo
Liczba powtdrzan: 1 - 10 razy
Czas przerwy: 0 - 30 sek
Wyzwalanie: Wejicie sterujace lub zdalnie poprzez AP (HTTF)

100BASE-TX, MDI/MDI-X, RJ-45
| TCP/IP, UDE. HTTP RTB ARP ICMP, RTSP, SIP (RFC3261)
2 kanaly, wejicia bezpotencjalowe, otwarte napiecie: 5V DC, prad warcia: do 2 mA, zdejmowany blok zaciskéw (3 piny)

1 kanal, wyjicie typu otwarty kolektor, napiecie maks.: 30W DC, prad sterujgcy: 10 mA lub mniej,
zdejmowany blok zaciskdw (3 piny)

LAN LINE/ACT (zielony), STATUS (pomarariczowy)
| IPGE
-30°C to +55°C
| do 90 % wilgotnoéé bezwzgledna (bez kondensacji}

Tuba i korpus: Aluminium w kolorze ztamanej bieli (odpowiednik RAL 20100, lakierowany
Rog odblysnika: Zywica ABS, w kolorze zlamanej bieli [odpowiednik RAL 9010)

Oshona tylna: Zywica PC, w kolorze zlamanej bieli (odpowiednik RAL 9010), lakierowana
Wspornik i sruby ze stali nierdzewnej

| 222 (szer.) X 211 [wys.) X 276 mm (8.74" X 831" X 10.377}
14kg
| Tylna pokrywa x1, wyjmowana wiyczka terminala (3 piny] x2

Uchwyt: 5P-131, SP-201, SP-301
Zacisk do montaiu na shupie: ¥5-G0B

WYMAGANIA DOTYCZACE KOMPUTERA

System ocperacyjny

Przegladarki

Windows* 10 Pro (64 bitowy)
Windows* 10 Home (64 bitowy)

Google Chrome®*
Microsoft Edge™

* Windows i Microsoft Edge s3 zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych iinnych krajach.
** Google Chrome jest znakiem towarowym firmy Google LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Uwaga: Inne nazwy firm i produktdw s3 réwniez znakami towarowymi poszczegélnych firm.

™
L I n C We supply sound, not equipment.
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